
The HALDRUP LT-50 est une batteuse de 
laboratoire pour gros volumen pour le battage 
et le nettoyage de gros volumes et parcelles 
entières. L‘HALDRUP LT-50 est équipé avec une 
unité de battage de construction robuste et 
est donc parfaite pour le battage des épis de 
maïs et des tournesols. Les concaves peuvent 
être changés sans outils - la batteuse de 
laboratoire peut ainsi être adaptée à tous les 
types de cultures. 
L‘ensemble du processus de travail a été 

DÉTAILS TECHNIQUES

 HALDRUP LT-50
Batteuse de laboratoire

Alimentation générale 400 V 16 A 50 Hz

Batteur Réglage électronique  
de vitesse

0,3 kW
De 100 à 800 trs/min

Diamètre 500 mm
Largeur 700 mm

Contre batteur Accès rapide avec système 
de sécurité contrôlé

Contre batteur pour mais, 
graines, colza 

Contre batteur pour 
toutes espèces possible

Nettoyage Système de soufflage d‘air 0,36 kW Paillettes et poussières dans 
le sac en coton à la sortie de 
la souffleur

Récipient de récupération Récupération des grains Récupération de paille Récupération des menues 
paillettes

Dimension
Poids

220 cm
320 kg

120 cm 180 cm

automatisé. Temps de battage, vitesse du batteur et la 
vitesse du air peuvent facilement être ajustés via l‘affichage 
numérique de l‘utilisateur. 

L’HALDRUP LT-50 est également parfaitement équipé pour une utilisation dans les champs.

PLANTES COMPATIBLES
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ALLEMAGNE| HALDRUP GmbH  
Justus-von-Liebig-Straße 3 | 74532 Ilshofen
Tel.: +49 (0) 7904 943998 0 | Fax: +49 (0) 7904 943998 660
Mail: info@haldrup.net | www.haldrup.net

FRANCE | HALDRUP SARL  
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DANEMARK | HALDRUP GmbH 
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USA | HALDRUP USA Corp.  
1725 Hillcrest Drive | Ossian, IN 46777
Tel.: +1 (844) 694 6205
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